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Инструкция	
  записи	
  карт	
  в	
  замковую	
  систему	
  V20.0	
  
I. Установка	
   кодировщика	
   карт.	
  Подключите	
  кодировщик	
  карт	
  к	
  компьютеру	
  с	
  помощью	
  USB	
  кабеля.	
  

Затем	
  установите	
  драйвер	
  USB	
  порта.	
  В	
  свойствах	
  порта,	
  выбереите	
  COM1	
  или	
  COM2.	
  
II. Установка	
  программного	
  обеспечения.	
  Запустите	
  программу	
  из	
  папки	
  HUNELOCKen,	
  кликнув	
  дважды	
  

на	
  иконке	
  с	
  ключиком	
  «Lock.exe».	
   	
  
III. Запуск	
   системы.	
   Войдите	
   в	
   раздел	
   «Пользователь»	
   и	
   добавьте	
   администраторов.	
   Если	
   это	
   первый	
  

запуск	
  системы	
  и	
  база	
  данных	
  пуста,	
  вы	
  можете	
  получить	
  доступ	
  к	
  системе	
  с	
  помощью	
  пароля:	
  12345.	
  
Внимание:	
  В	
  системе	
  должны	
  быть	
  администратор	
  который	
  имеет	
  полный	
  доступ	
  к	
  системе.	
   	
  

IV. Войдите	
  в	
  подсистему	
  «НОМЕР»	
  и	
  установите	
  информацию	
  о	
  номерах.	
  

1. На	
  странице	
  ‘Building’	
  (Строение)	
  ,	
  нажмите	
  <Add>，введите	
  Название	
  гостиницы,	
  затем	
  нажмите	
  
<OK>	
  .	
  

2. На	
   странице	
   ‘Floor’	
   (Этаж)	
   ,	
   выберите	
   название	
   гостиницы	
   в	
   которую	
   хотите	
   добавить	
   этаж	
   и,	
  
нажмите	
  <Add>，введите	
  Номер	
  этажа,	
  затем	
  нажмите	
  <OK>	
  .	
  

3. На	
   странице	
   ‘Room’	
   (Комната),	
   выберите	
   гостиницу	
   и	
   этаж,	
   куда	
   хотите	
   добавить	
   комнату,	
  
кликните	
  <Add>,	
  введите	
  Номер	
  комнаты,	
  затем	
  нажмите	
  <OK>.	
  

V. Установить	
   информацию	
   о	
   замках.	
   Когда	
   замки	
   установлены	
   в	
   дверях,	
   вы	
   должны	
   иметь	
   серийные	
  
карты	
   для	
   ввода	
   информации	
   в	
   замки.	
   Войдите	
   в	
   подсистему	
   «Номер»,	
   выберите	
   страницу	
   «Комната»,	
  

выберите	
  название	
  гостиницы	
  и	
  этажа,	
  кликните	
  указателями	
  «вперед-­‐назад»	
  <-­‐	
  ,	
  -­‐>	
   	
   выберите	
  комнату,	
  
положите	
   карту	
   в	
   кодировщик;	
   нажмите	
   <Initialization	
   Card>(Карта	
   Инициализации)	
   для	
   выпуска	
  
карты	
  Инициализации	
   для	
   каждого	
   замка:	
   одна	
   комната	
   -­‐	
   одна	
   карта	
   инициализации.	
   После	
   этого	
  
необходимо	
  создать	
  карту	
  Инициализации2.	
  Карта	
  Инициализации	
  2	
  –	
  одна	
  для	
  всех	
  замков.	
   	
   	
  

VI. Установка	
   времени	
   в	
   замки.	
   После	
   установки	
   информации	
   в	
   замки,	
   вы	
   должны	
   создать	
   Карту	
  
времени	
  и	
  установить	
  время	
  в	
  замки.	
  Все	
  номера	
  могут	
  совместно	
  использовать	
  одну	
  Карту	
  времени.	
  

VII. Выпуск	
   Карты	
   Администратора.	
   Выберите	
   пункт	
   меню	
   «Выпуск	
   Карты	
   доступа»,	
   затем	
   выберите	
  
подменю	
  «Мастер	
  Карта»,	
  «Карта	
  Здания»	
  или	
  «Карта	
  этажа»;	
  введите	
  имя	
  владельца	
  и	
  его	
  отдела;	
  
выберите	
   время	
   начала	
   и	
   окончания	
   действия	
   карты;	
   положите	
   карту	
   в	
   кодировщик;	
   кликните	
  
«Создать	
  карту».	
  (Мастер	
  карта	
  по	
  умолчанию	
  не	
  имеет	
  ограничений	
  по	
  времени).	
  

VIII. Выпуск	
  Карты	
  гостя.	
  Выберите	
  пункт	
  меню	
  «Выпуск	
  Карты	
  доступа»,	
  затем	
  выберите	
  подменю	
  «Карта	
  
гостя»;	
  введите	
  имя	
  гостя	
  и	
  номер	
  комнаты;	
  установите	
  время	
  окончания	
  доступа;	
  положите	
  карту	
  в	
  
кодировщик;	
  кликните	
  «Создать	
  карту».	
  

IX. Получить	
   запись	
   о	
   проходах.	
   Нужен	
   Регистратор	
   данных.	
   Выберите	
   пункт	
   меню	
   «Система	
  
управления»,	
   затем	
   выберите	
   подменю	
   «Записи	
   замков»;	
   кликните	
   «Формат	
   Регистратор»	
   и	
  
ощистите	
  все	
  записи;	
  Подойдите	
  к	
  замку	
  и	
  расположите	
  Регистратор	
  недалеко	
  от	
  считывателя	
  замка;	
  
(для	
   записи	
   данных	
   от	
   RF-­‐карт	
   «Temic»,	
   нажмите	
   кнопку	
   «Запись»	
   когда	
   Регистратор	
   рядом	
   с	
  
замком).	
   Индикатор	
   замка	
   будет	
   мигать	
   при	
   передачи	
   данных.	
   После	
   окончания	
   записи,	
   замок	
  
выдаст	
  звуковой	
  сигнал,	
  возьмите	
  Регистратор	
  данных	
  и	
  положите	
  его	
  в	
  Кодировщик;	
  (Для	
  данных	
  от	
  
RF-­‐rfhn	
   Temic,	
   подключите	
   Регистратор	
   Данных	
   к	
   компьютеру	
   через	
   USB	
   кабель);	
   нажмите	
   «Читать	
  
записи»	
  и	
  записи	
  будут	
  перенесены	
  на	
  компьютер	
  и	
  показаны	
  в	
  списке	
  проходов	
  по	
  замку.	
  

X. Вы	
   должны	
   периодически	
   делать	
   резервную	
   копию	
   базы	
   данных	
   системы	
   ‘HData’	
   в	
   подсистемную	
  
папку	
  (папка	
  по	
  умолчанию	
  ‘D:\HUNELOCK’)	
  для	
  обеспечения	
  безопасности	
  базы	
  данных.	
  

Ø Внимание:	
  Процесс	
  установки	
  информации	
  в	
  замки:	
  (порядок	
  не	
  может	
  быть	
  изменен)	
  

1. Установка	
   Карты	
   Инициализации;	
   (если	
   успешно,	
   индикатор	
   мигает	
   зеленым	
   и	
   есть	
   короткий	
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«сигнал»	
  от	
  зуммера).	
  

2. Установка	
   Карты	
   Инициализации2;	
   (если	
   успешно,	
   индикатор	
   мигает	
   зеленым	
   и	
   есть	
   короткий	
  
«сигнал»	
  от	
  зуммера).	
  Примичание:	
  В	
  системе	
  Mifare1	
  не	
  надо	
  создавать	
  Карту	
  Инициализации	
  2.	
  

3. Установка	
  Карты	
  времени;	
   (если	
  успешно,	
  индикатор	
  мигает	
  зеленым	
  и	
  есть	
  короткий	
  «сигнал»	
  
от	
  зуммера).	
  

4. Выпуск	
   Карт	
   доступа	
   (Мастер	
   карта,	
   Карта	
   здания,	
   Карта	
   этажа,	
   Карта	
   гостя)	
   для	
   открывания	
  
дверей.	
  (если	
  успешно,	
  индикатор	
  мигает	
  зеленым	
  и	
  есть	
  короткий	
  «сигнал»	
  от	
  зуммера).	
  

Ø Батарея:	
  Щелочная	
  батарея.	
  

Приложение:	
  

Объяснения	
  знаков	
  при	
  касании	
  карты:	
  

Операция	
  успешна:	
  индикатор	
  мигает	
  зеленым	
  и	
  есть	
  короткий	
  «сигнал»	
  от	
  зуммера.	
   	
  
Разблокировка	
   ригеля:	
   когда	
   прикладывают	
   карту,	
   светодиод	
   мигает	
   красным	
   и	
   зеленым	
   поочередно,	
   	
  
не	
  может	
  разблокировать	
  замок.	
  
Разряжена	
  батарея:	
  2	
  длинных	
  звуковых	
  сигнала.	
  
	
  
Неудачные	
  операции:	
   	
  
1.	
  Нет	
  информации:	
  после	
  касания	
  карточки,	
  красный	
  светодиод	
  мигает	
  1	
  раз	
  и	
  нет	
  звука.	
  
2.	
  Доступ	
  по	
  времени	
  закрыт:	
  светодиод	
  мигает	
  2	
  раза	
  красным	
  и	
  2	
  звуковых	
  сигнала.	
   	
  
3.	
  Неправильный	
  пароль:	
  Светодиод	
  мигает	
  3	
  раза	
  красным	
  и	
  3	
  звуковых	
  сигнала.	
   	
  
4.	
  Ошибка	
  Адреса:	
  светодиод	
  мигает	
  4	
  раза	
  красным	
  и	
  4	
  звуковых	
  сигнала.	
  
5.	
  В	
  черный	
  список:	
  Светодиод	
  мигает	
  5	
  раз	
  красным	
  и	
  5	
  звуковых	
  сигналов.	
   	
   	
  
6.	
  Действие	
  остановлено:	
  Светодиод	
  мигает	
  6	
  раз	
  красным	
  и	
  6	
  звуковых	
  сигналов.	
  (Действие	
  остановлено	
  

картой	
  Стоп).	
  
	
  


