
ООО «ЮНСО», тел. +7(495)979-24-58, www.yunso.ru 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ 
Режим свободного выбора ключа 

 
1. СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ 

Перед установкой замка в дверь, необходимо выполнить сброс его на заводские 
установки. Для его необходимо нажать на кнопку сброс, расположенной на плате 
управления замком, которая установлена в запорном механизме. Прозвучат 1 
длинный и 3 коротких сигнала. 
 

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР КАРТЫ 
Первая приложенная к считывателю наружной панели замка карта будет 
запрограммирована Мастер картой. После прикладывания первой карты к 
считывателю замка, замок разблокируется. На передней панели будет моргать 
светодиод. Через 5-7 сек. замок снова заблокируется и светодиод потухнет. Замок 
готов к работе. Для удобства пользования, рекомендуется использовать одну 
мастер карту для всех замков. При утере мастер карты - необходимо выполнить 
сброс замка, см. п.1 и заново запрограммировать мастер-карту. 
 

3. ЗАПУСК В РЕЖИМ СВОБОДНОГО ВЫБОРА КЛЮЧА 
Для запуска режима свободного выбора ключа, необходимо 2 раза приложить к 
считывателю замка любую карту. После первого считывания, замок издаст 
короткий сигнал, при этом замок останется в закрытом состоянии. Повторное 
прикладывание той же самой карты, переведет замок к открытое состояние. 
После чего замком можно пользоваться в штатном режиме: любая RF карта может 
закрыть замок, а вот открыть его можно только той картой, которой он был закрыт. 
 

4. ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
Если клиент потерял ключ от шкафчика, администратор с помощью мастер карты 
может открыть любой замок. После открывания замка с помощью мастер-карты, 
замок через 5-7 сек. заблокируется. Для разблокировки замка, необходимо 
поднести к замку любую карту, после чего можно снова пользоваться замком в 
штатном режиме. 
 


