
Монтаж изделия 
Монтаж микрофона осуществляется на ровную поверхность, толщиной не более 
10 мм. Для установки, в монтируемой поверхности необходимо просверлить 
отверстие на 0,5 мм больше диаметра микрофона.  Открутить крепежную гайку 
на микрофоне, просунуть в отверстие провода и с обратной стороны закрутить 
гайку обратно, зафиксировав микрофон к поверхности. 
Подключить витую пару к контактам микрофона, а другой конец витой пары, 
подключить на приемник MU-01, обращая внимание на полярность, дабы не 
вывести микрофон из строя. 
При установке и эксплуатации микрофона следует руководствоваться 
положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 
К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны допускаться 
лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2. 
Все монтажные работы и устранение неисправностей должны проводится при 
отключенном напряжении. 

 

Гарантия изготовителя 
В течение 12 месяцев гарантируется бесплатный ремонт или замена (по 
усмотрению производителя) вышедшего из строя устройства, при условии 
соблюдения требований к транспортировке, хранению и эксплуатации. 
Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие 
механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи магазином, при 
условии наличия штампа магазина в гарантийном талоне. 

При возникновении гарантийного случая, просьба обращаться к своему дилеру, 
у которого было приобретено данное устройство. 
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Назначение 

 
Микрофон МП-02В предназначен для преобразования акустического сигнала в 
электрический, усиления его и передачи на регистрирующие устройства. МП-
02В имеет симметричный выход и используется с приемником-усилителем MU-
01 или адаптером для IP камер MD-IP.  
 
Технические характеристики 
 

№ Характеристики МП-02В 
1 Чувствительность -38 дБ 
2 Отношение сигнал/шум Более 65 дБ 
3 Рабочий диапазон частот  100 Гц –20 кГц 
4 Напряжение питания 5 В от MU-01 
5 Ток потребления 0,8 мА 
6 Выходное напряжение 1 В 
6 Диапазон рабочих температур   -40О +50ОС 
7 Габаритные размеры  D-5,1 мм, L-12 мм 

 
Конструктив  
 
Микрофон выполнен в монолитном корпусе с выведенными проводами, 
длинной 15см, для подключения к внешней линии. В качестве внешней линии 
может использоваться любая витая пара типа ТПП, UTP и т.п. Длина внешней 
линии от микрофона до приемника-усилителя может достигать до 5 км.  

 
Схема подключения 
 
 
 
 
 
 
 
- красный провод – к клемме «+» усилителя 
- черный провод – к клемме «-» усилителя 
 
* Микрофон МП-02В подключается аналогично микрофону МП-02У. 

 

Комплект поставки 
 
• Микрофон МП-02В 
• Этикетка; 
• Паспорт скачивается с сайта 

Хранение и транспортировка 
Устройство можно хранить при температуре воздуха -45 С - +85 С. После 
транспортировки при отрицательной температуре, перед включением, 
устройство должно прогреться при комнатной температуре не менее 1.5 часов. 

Условия эксплуатации 
Устройство может эксплуатироваться при: 

• Температуре:  -40 гр.С - +50 гр. без образования конденсата и 
попадании влаги на головку микрофона, 

• Влажности не более 85 %. 

Внешний вид изделий ОСА 

    


